凤阳县人民医院污水处理站在线监控设备运营维护项目

招标参数
一、运营总体要求
执行的标准与规范
《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；
《污染源自动监控设施运行管理办法》（环办〔2008〕6号）；
HJ/T212-2005

污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准
HJ/T 352-2007    环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）
HJ/T 353-2019    水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）
HJ/T 354-2019    水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）
HJ/T 355-2019    水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）
HJ/T 356-2019   水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）
运维机构基本要求
运营单位应在滁州市城区范围内有固定的办公场所和专业的运行维护人员。运行单位针对本项目提供的运行维护人员在中标后必须专门服务于本项目，半年内未经招标人允许不得进行人员更换，半年后若有变更须报招标单位备案。为本项目配备的人员于《人员配置表》中列明。采购人运营过程中将进行重点检查，如发现弄虚作假，将按考核有关规定执行。
运行单位须备有运行所需的计量仪器仪表、必要的外围设备和独立实验室，实验室具备做CODcr、氨氮等常规样的能力。
现场端运维维护的仪器名称和数量
现场端运行维护仪器名称及数量如下表：
注：含所有配套供电、暖通等辅助设施。                           
	监控点名称
	监测仪器名称
	数量

	进水口、出水口染源自动监控系统
	数据采集仪：德宏

	1台

	
	流量计:九波声迪   WL-1A1
	1台

	
	超标采样器：德润  DR-803K
	1台

	
	PH计：三泽
	1台

	
	氨氮自动监测仪：微兰  
	1台

	
	COD自动监测仪：微兰
	1台

	
	季度比对检测
	4次


运行维护总体目标
按系统及各设备操作规范进行操作维护。
数据数量目标：设备保证每日检测并上传有效数据组≥12组，
保证所有监控站点设备正常运行率在95%以上。
7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时。
一般故障恢复时间＜6小时。
建立污染源自动监控系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台帐检查。
运营管理工作的职责
承担委托责任，保证自动监控系统在合同期限内正常运行。
运行机构应对所有自动监控系统一一对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受招标人和环境保护管理部门的台帐检查；
运行机构应每月向有关环境保护管理部门作运行工作报告，陈述自动监控系统的运行情况。
运行机构必须及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。
在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。
若自动监控系统产生重大故障，致使监控数据缺少1天以上，需将故障原因和处理方案及时上报环保部门。
运营公司有责任对企业的有关排污情况和其他技术情况保密。
二、运营维护的具体要求
（一）运行与日常维护
1.每日上午、下午远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查，并按规定格式建立台账记录。
2.每48小时自动进行各水质自动分析仪零点和量程校正(针对可以远程校正的仪器)。
3.每周至少1次对监测系统进行现场维护，任意2次现场维护的时间间隔不得大于7天。现场维护内容包括：
COD：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、自来水供应、泵取水情况，采样系统是否清洁；
氨氮：电极法氨氮仪观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、泵取水情况，采样系统是否清洁；检查反应器、气敏电极表面是否污染，必要时清洗；光度法氨氮仪观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、泵取水情况，采样系统是否清洁；
数据采集监控仪：观察数据采集监控仪运行情况，信号灯是否运行正常并检查连接处有无损坏, 显示屏能否正常显示，检查实时数据与现场数据是否相符；模拟量输出仪器与仪器本身对比传输误差；
检查电力供应情况，进行房内管路状况检查，防止渗漏，检查卫生情况以及屋内其他电器设备运转正常（如空调，灯具等）。对维护造成的污染及时清理。
4.每月现场维护内容包括：
COD：检查计量试管、反应池、检测池是否污染必要时清洗，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。
氨氮：电极法氨氮仪清洗气敏电极，必要时进行更换，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。光度法氨氮仪检查计量试管、反应池、检测池是否污染，必要时清洗，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。
每月至少对自动监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动监测仪器进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施；进行一次COD、氨氮、PH实际水样对比和质控样试验，进行一次现场校验。
5.每个季度现场维护内容
水污染源：每3个月至少对COD、氨氮、计量单元、反应单元、检测单元进行一次清洗；检查电极法氨氮仪的气敏电极膜是否老化，必要时更换；检查COD、氨氮、水样导管、试剂导管、废水导管、活塞、密封圈是否老化，必要时更换。检查各自动监测仪器管路，必要时清洗或更换，根据仪器说明书更换必要耗材。每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。
水污染源在线监测系统设施运行产生的废液由乙方统一收集，按危险废物管理的要求处理，并在运行台帐中加以记录
6.每年至少建议更换一次COD、氨氮的水样导管、试剂导管、废水导管、活塞和密封圈。
7.其他预防性维护
保持机房、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。
对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。
仪器废液应送相关单位妥善处理。
操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。
此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。
（二）系统的检修
1．自动监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门和招标方批准；
2．发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在2小时内赶到现场进行处理。
3.对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用分析仪，另外对难以修复的及时通报招标方和环保局，维修期间采用备机或采用人工方法进行监测。
4.若数据采集仪发生故障，必须在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失。
5.对于不可抗力（雷击、台风、地震、火灾等）造成的损失，其修理费用由企业自行承担，不可抗力造成的故障在72小时之内无法修复的，运行单位需要提供备品备件或备机及时恢复自动监控设施的正常运行，运行单位提供了备品备件或备机超过一个月企业还不承担相应维修责任或费用造成原设备不能恢复正常工作的，运行单位可以根据实际情况收取一定的租赁费用。
6.发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和性能校验。
7.备有足够的备品备件等设备，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量，按月度上报招标方备案。中标单位在实施运维前，必须将详细的车辆、设备及备品备件等采购计划上报，到位后报招标方现场核查。
（三）校准与校验
每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样试验，实际水样比对试验每次至少进行3组，每月进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。水温进行现场比对实验， CODcr进行重现性、量程漂移和邻苯二甲酸氢钾试验。
1）
CODcr校验方法详见HBC 6-2001《环境保护产品认定技术要求化学需氧量（CODcr）水质自动自动监测仪》。
2）
氨氮校验方法详见HJ/T101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》。
3）总磷总氮校验方法参比COD和氨氮。
4）当仪器发生严重故障，经维修后在正常使用和运行之前亦必须对仪器进行一次校准和校验。
校准和校验的结果必须满足技术要求，详见表1。
表1 校准和校验
	项目
	响应时间（min）
	零点漂移
	量程漂移
	重复性误差
	实际水样比对试验误差

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CODcr
	参照仪器说明书
	±5mg/l
	±10%
	±10%
	±10%，已接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验（CODcr<30mg/L）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	±30%，(30 mg/L≤CODcr<60 mg/L)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	±20%，(60 mg/L≤CODcr<100 mg/L)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	±15%，(CODcr≥100 mg/L)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	氨氮
	光度法
	参照仪器说明书
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	
	
	
	
	
	
	

	
	电极法
	5min
	±5%
	±5%
	±5%
	

	注：实际水样比对试验相对误差计算方法见HJ/T355-2007


7）
进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作好测试记录和调整、维护记录。
8）
本标书未提及的校验内容，参照相关仪器说明书要求执行。
（四）质量保证
必须采用有证标准物质，如需要采用自配标样（必须委托具有检测COD、氨氮，PH类别的计量认证单位配置），必须用有证标准物质对自配标样进行验证，验证结果必须在标准值允许范围内。
采用校准曲线进行定量，校准曲线的校准点不得低于10点, 相关系数（R2）在0.99以上，样品的测定值必须在校准曲线的浓度范围内。每10日用标样对校准曲线进行校准，标样校准误差不得超过±10%。
按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对实验，比对实验时，每批样品应同时作空白试验，并控制空白试验值低于方法检出下限浓度的1/2。比对实验监测分析方法详见表2。
表2 比对实验规定监测分析方法
	序号
	项目
	测定方法
	方法来源

	1
	COD
	化学需氧量的测定重铬酸盐法
	GB 11914-89

	2
	氨氮
	水杨酸分光光度法
	HJ 536-2009

	注： 1) 《水和废水监测分析方法》(第四版)，国家环保总局，2002年。


（五）技术档案
技术档案内容
1)
监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表；
2)
监测（监控）仪器的例行检查记录；
3)
计量机构和环境监测机构的年检记录；
4)
仪器设备的检修登记记录；
5)
各种仪器的操作、使用、维护规范。
技术档案基本要求
1)
档案中的表格必须采用统一的标准表格；
2)
做到一站一档，包含监控仪器从接收维护后整个周期的资料；
3)
每个月、季度形成运行管理总结报告汇总给环保部门；
4)
记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字；
5)
可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；
6)
与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。
注：具体相关台账资料文件文档数量、格式等参照《安徽省污染源自动监控设施社会化运行管理办法实施细则》。
（六）数据传输要求
依据《HJ 477-2009污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》、《HJ/T212-2005污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》特作以下规定。
1.上报数据类型必须完整，缺一不可，共四类：实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据。（各类数据按照212协议上的数据包规定上报数据）
1）实时数据上报的内容包括
废水排放量，废水污染物的浓度；
2）十分钟数据、小时数据、日数据上报内容包括：
废水排放量包括最小流速、平均流速、最大流速和累计排放量，
废水污染物包括最小浓度、平均浓度、最大浓度和累计排放量，
2.上报数据的单位必须统一，现列举如下：
废水瞬时流量（升/秒），废水排放量（吨），废水污染物（氨氮、COD等）的浓度（毫克/升），废水污染物累计排放量（千克）。
3.远程控制功能
可以通过监控平台远程控制数采仪，要求至少实现以下功能：
（按照212上的规定完成各远程控制命令 212协议第10页到第12页上的各命令）
置数采仪系统时间
改实时采样数据上报间隔
采污染物日数据和小时数据
④可以存储一年的现场端日数据和三个月的小时数据。
