附页：硬件网络要求

方案一：本地化部署

	名称
	配置要求
	单位
	数量
	备注

	前置服务器
	1.类型：机架式设备
2.CPU：单颗核心≥8C
3.内存：32GB (32GB DDR4 2667 MHz*1)
4.硬盘：480GB SSD*2，满配硬盘背板
5.阵列：支持不少于2组RAID 0/1，支持硬盘直通
6.网卡：10/100/1000Mbps自适应电口*4
7.其他：企业级管理软件永久授权，支持KVMoverIP、冗余电源、满配风扇、双导轨、预留PCIe@16X速率*1、原厂原封供货
8维保：提供3年原厂质保
	台
	1
	应用及数据库服务器能通互联网时，此前置机可不要

	应用及数据库服务器
	1.类型：机架式设备
2.CPU：单颗核心≥12C、支持超线程，配置2颗CPU
3.内存：64GB (32GB DDR4 2667 MHz*2)
4.硬盘：480GB SSD*2+1.2TB SAS*2，满配硬盘背板
5.阵列：支持RAID 0/1/10/5/6，缓存≥2G，带电池或电容保护
6.网卡：10/100/1000Mbps自适应电口*4
7.其他：企业级管理软件永久授权，支持KVMoverIP、冗余电源、满配风扇、双导轨、预留PCIe@16X速率*1、原厂原封供货
8维保：提供3年原厂质保
	台
	4
	


方案二：租用云资源

	虚拟服务器
	CPU
	内存
	网卡
	系统盘
	机械盘(HDD)
	固态盘(SSD)
	数量
	CPU
小计
	内存
小计
	磁盘
小计
	备注
	评估依据

	
	数量
	容量
	数量
	容量
	容量
	容量
	
	
	
	
	
	

	
	
	GB
	
	GB
	
	GB
	
	
	
	
	
	

	Web&中间件服务器
	16
	32
	1
	40
	500
	0
	1
	16
	32
	540
	业务/Minio/Redis
	维保期限（年）: 3年
居民数或档案数【万】：65万
外呼电话总量【万】: 30万
居民端小程序是否私有化： 否
医生端小程序是否私有化： 否
外呼能力是否私有化： 否

	Web&中间件服务器
	16
	32
	1
	40
	500
	0
	1
	16
	32
	540
	业务/Redis/Minio/MQ/XXL-Job/Nginx
	

	Web&中间件服务器
	16
	32
	1
	40
	500
	0
	1
	16
	32
	540
	业务/Redis/Minio/MQ/Nginx
	

	Web&中间件服务器
	16
	32
	1
	40
	500
	0
	1
	16
	32
	540
	Mongo/Redis/Minio/Nacos
	

	数据库服务器
	16
	32
	1
	40
	0
	500
	2
	32
	64
	1080
	Mongo/Redis/PG/Nacos/MQ
	

	数字集成平台+质控+采集
	16
	32
	1
	40
	500
	0
	1
	16
	32
	540
	
	

	日志平台
	16
	32
	1
	80
	500
	0
	1
	16
	32
	580
	
	

	前置机（DMZ）
	4
	8
	2
	80
	100
	0
	2
	8
	16
	360
	
	

	资源合计
	
	
	
	
	
	
	11
	80
	184
	2880
	
	


