凤阳县人民医院内镜水处理设备维修
说明：内镜室水处理设备未设置膜化学消毒装置；未设置产水及纯水送水取样口；科室纯水输送管路为单循环管路且未设置定期消毒装置，从而导致用水点微生物超标，影响用水质量。现针对其问题对该水处理设备进行维修并更换耗材。

膜化学消毒功能维修
需切割现有管路对其进行更换合适的配件，并配备必要的取样阀门；

维修所需材料清单见附件；

反渗透产水出口及纯水箱送水出口采样阀维修和增设
需切割现有管路对其进行更换合适的配件，并配备必要的取样阀门；

维修所需材料清单见附件；

科室管路整体维修
需拆除现有的管路，更换新的UPVC循环管道，并保证安装牢固、可靠、无渗水；

维修所需材料清单见附件；
臭氧机维修和增设
  需制作固定臭氧机机架，并制作臭氧投加口；

所需材料清单见附件；

耗材更换
现有的耗材已有微生物交叉污染，应对其进行更换、调试冲洗至出水合格；

所需材料清单见附件

注：改造完成保证纯水水质符合内镜清洗用水以下标准

软式内镜清洗消毒技术规范WS507-2016；

纯化水应符合GB5749的规定，并应保证细菌总数≤10CFU/100ml；
生产纯化水所使用的滤膜孔径因≤0.2μm,并定期更换。
附件：维修所需耗材清单一览表

	序号
	产品名称
	型号
	数量

	1
	反渗透膜
	4040
	2支

	2
	活性炭
	上海椰壳
	1054桶标配量*1桶

	3
	阳树脂
	001*7
	1054桶标配量*1桶

	4
	线芯
	20英寸
	1支

	5
	微孔
	10英寸
	1支

	6
	过流式紫外线灯管
	设备标配
	1个

	7
	侵没式紫外线灯管
	设备标配
	1个

	8
	臭氧机
	设备标配
	1套

	9
	UPVC管道
	DN25
	200米

	10
	UPVC弯头
	DN25
	50只

	11
	UPVC三通
	DN25
	20只

	12
	UPVC阀门
	DN25
	25只

	13
	UPVC活接
	DN25
	10只

	14
	UPVC直接
	DN25
	10只

	15
	UPVC补芯
	DN20
	25只

	16
	UPVC内丝
	DN8
	25只

	17
	胶水
	P100
	1瓶


